
 

 

 

 

 

    
 

BRAWOLINER® DN 50 
Der kleine BRAWOLINER® für die Inhouse-Sanierung  
  

 

    
    
   

 
 
 
 
 
 
 

Ab 1. August 2011  
im 25 m Karton  

lieferbar !  

 

    
    
 

 
Bislang mussten, unter Putz verlegte Rohre mit klei-
nem Durchmesser, aufwendig in offener Bauweise 
ausgetauscht werden. 
 
BRAWOLINER® bringt einen speziellen Liner zur 
Sanierung von Rohren mit DN 50 auf den Markt. 
Somit lassen sich künftig die Abwasser-Leitungen der 
Sanitär-Installationen wie z.B. der Dusche, dem 
Waschbecken, Abflussleitungen im Küchenbereich 
oder auch Leitungen im industriellen Bereich prob-
lemlos sanieren. 
 
Der nahtlose Liner weist die gleichen Produkt-
Eigenschaften wie die bewährten BRAWOLINER® 
auf. Er ist bogengängig bis zu 90° und lässt sich 
ebenfalls mit geringem Druck inversieren. 
 
Der Einbau erfolgt wie gewohnt mit einem geeigneten 
Inversions-Gerät und einer dazu lieferbaren Redu-
zierhülse. 

 

 

     
 

 bodus gmbh 
Schiffländestrasse 45 
CH-5000 Aarau 
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Tel.: +41 (0)62 837 60 00 
Fax: +41 (0)62 837 60 01 

bodus@bodus.ch 
 

 


